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Freiheit mit Comfort- ﬁ

nie wieder an die Steckdose Siliziumkiasse 1
Durch Raumtahrttechnik mehr Leistung far weniger Geld

Satelliten werden nur durch Solarmodule versorgt !

In Zukunft auch Ihr Wohnmobil!
Mit Satelliten-Technologie unabhangig
und preiswerter als die Konkurrenz !

Auszeichnung der Fa. DORNIER fiir meine Mitarbeit am Rdntgensatellit ROSAT

Dipl.-Ing.(Raumfahrt)H.-J. Reuther vor
dem 1. energieautarkem Solarzentrum
in Deutschland ohne Stromanschlul® und
ohne Gas oder Heizdl zum Heizen

Dipl.-Ing. (Raumfahrt)

Hans Joachim Reuther

hat 13 Jahre Erfahrung in der
Satellitentechnik und 15 Jahre
Erfahrung um Wohnmobile
energieautark auszurusten.-

Und Einfamilienhauser -

ohne Stromanschluss!!-

28 Jahre geballte Erfahrung - flr Sie !



REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

VORTEILE von REUSOLAR auf einen Blick:

Bis 40 % mehr Leistunqg als herkdbmmliche Solaranlagen

d.h. wenn Sie woanders eine 100 Watt Anlage beziehen gentgt ftr den gleichen
Ertrag eine 70 Watt REUSOLAR-Anlage aus. -> Geld gespart und Platz auf
dem Dach.

Ohne Sonne 20% mehr Leistung und Energieertrag

Weil REUSOLAR nur Silizium Klasse 1 Module verwendet ( KYOCERA,SunPower )
ernten Sie mehr Leistung als mit herkdmmlichen Solarmodulen ( z.B. Siemens, TOTAL...)
Dabei ist die Ausfallquote aul3erst gering. Bei 6000 verkauften Modulen tber 15 Jahre
kein einziger Garantiefall !

Hochste Ladeleistung wenn es darauf ankommt

Herkdmmliche Laderegler haben die geringste Ladeleistung bei leerer Batterie

und die hochste bei voller Batterie - also gerade falsch herum.

Der REUSAT-Regler hat die hdchste Ladeleistung bei leerer Batterie(SAT-Technolgie)
und halt diese Leistung konstant bis die Batterie voll ist. D.h.: wenn andere Anlagen

mit normalem Shuntregler die Batterie an einem bewoélktem Tag nicht voll aufladen schafft
das der REUSAT-Regler problemlos. Nicht mit dem veralteten MPP-Regler verwechseln.

Solartechnik vom Spezialisten

Der Grinder von REUSOLAR st der einzige Anbieter in

Europa, der direkt aus der klassischen Solartechnik kommt. Ich bin Dipl.-Ing. fur
Raumfahrttechnologie und habe bei der Fa. DORNIER 13 Jahre an der Entwicklung
und Bau von Satelliten teilgenommen. Satelliten beziehen, wie Sie wissen, die
Energie nur von der Sonne mit Hilfe der Solartechnik.-Stehe Ihnen personlich zur
Verfligung und berate Sie gern.

Die Medien

Die einmalige Solartechnik von REUSOLAR st

auch von den Medien erkannt worden. Viele Beitrage in Zeitungen wie

Handelsblatt, Hamburger Abendblatt, FOCUS, Hausbau Fachzeitschriften....

sowie Beitrage namhafter Rundfunkstationen und nicht zu vergessen den
Fernsehsendern wie ARD und ZDF wurden der Offentlichkeit vorgestellt.

Meine beiden letzten Fernsehbeitrage Uber autarke Solartechnik im Haus, Wohnmobil
und Boot kdnnen Sie bei mir fur 5,--€ incl. Versand beziehen.

Die Befurworter meiner Technik

Dr. Hermann Scheer, Nobelpreistradger und Prasident von EUROSOLAR
Dr. Franz Alt, ehemaliger Chefredakteur von REPORT Baden-Baden u.v.m.
Informationen auch im Internet unter: www.reusolar.de
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Hinweise:

Bitte beachten Sie folgendes:

Meine Class-1 Komplett-Sets enthalten als Laderegler die allerneueste Technologie
mit Leistungssteigerung bis 40% bei High-Power Sets und sind bei Solaranlagen
die mit einem Modul besttickt sind gleich mit der Leistung flr min. die doppelte
Leistung ausgelegt.- Die meisten Anbieter bieten Laderegler nur fiir diese Einmodul
Anlage an. Sie ist dann nicht erweiterbar. — Bei REUSOLAR Sets kdnnen sie die
Leistung min. verdoppeln wenn |Ihre Anspriiche steigen.- Und die REUSOLAR
REUSAT-Regler sind optional ausgestattet um auch die Starterbatterie zu laden.

.- Also sparen Sie nicht an der falschen Stelle.

Solarmodule:

Die effektivsten Solarmodule werden von der KYOCERA / Sunpower hergestellt. Diese
haben einen relativen Wirkungsgrad von tber 90%. Sie sind deshalb auch als
Siliziumklasse 1 eingeordnet, Sie haben 20% mehr rel.-Wirkungsgrad als z.B.
Siemens/TOTAL und andere Module. Eine Ubersicht finden Sie im Internet unter
reusolar.de. Und die Zuverlassigkeit ist so hoch, das von tiber 6000 Modulen

Uber 15 Jahre kein Ausfall zu verzeichnen war. Fir uns Wohnmobilisten gibt es

nichts besseres. Und noch etwas , es sind polykristalline Module und nicht Mono-

kristallin.- Fallen Sie auf Werbespriiche wie: Mono ist besser, nicht herein.



REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

Liebe Wohnmobilistin und lieber Wohnmobilist ,

danke das Sie meine Unterlagen der Wohnmobil Energie-Technik angefordert haben.-

Der Grundgedanke - mit einem Wohnmobil zu reisen, ist Unabhangigkeit.

Stehen zu bleiben wo es uns gefallt, die Natur und die Menschen kennenzulernen und trotz-
dem unterwegs den Komfort von zu Hause zu genief3en.-

Ob es um die Kiihlung unserer Vorrate geht oder im Fernsehen eine Sport- oder
Unterhaltungssendung zu sehen. Am Abend bei gemiitlichem Licht einen Plausch mit Gleich-
gesinnten zu erleben oder Musik Uber eine Stereoanlage zu genieRen. Am Morgen

nach dem Haare waschen die Haare wie gewohnt mit einem Haushalts Haarfohn zu trocknen
oder zum Frihstiick einen Toast mit frisch gebriihtem Kaffee aus der Kaffeemaschine zu
genief3en. Mit dem PC die Bilder des letzten Ausfluges einscannen und per SMS an unsere
Lieben zu senden. Und die Hausfrau méchte auch einmal ein Waschestiick bligeln oder das
Wohnmobil nach einer Feier wieder mit dem Staubsauger auf "Vordermann" bringen.-

All das ist heute problemlos mdglich. - Aber alle Energie fur unseren Komfort kommt aus
einer Batterie. Und da steckt das Problem. Die Batteriekapazitat reicht fiir unsere Wiinsche
einen Tag vielleicht auch 2 Tage. Dann ist die Batterie entladen. Dann heil3t es am Strom-
netz die Batterie wieder aufladen oder mindestens 300 bis 400 km fahren.

Die Losung steht tber uns. Die Sonne oder mindestens Tageslicht. Denn die Sonne liefert
mehr Energie als wir jemals verbrauchen kénnen. Mit der Hilfe von Solarmodulen wird das
Licht in elektrischen Strom umgewandelt. Wie das funktioniert erfahrt der interessierte Leser
auf der Rickseite.-

Die Solarmodule erzeugen je nach Siliziumklasse mehr oder weniger Energie. Doch wichtig
ist, daf durch langjahrige Messungen erwiesen ist, dal} die REUSOLAR Komplett-Solarsets
je nach Ausbaustufe in der Lage sind, die taglich verbrauchte Energie wieder vollstandig
bereitzustellen. Damit wird die Batterie nie mehr leer und die Batterielebensdauer wird
verlangert.-

In dem beigeflgtem Farbfaltprospekt kdnnen Sie sich das SET heraussuchen, welches lhre
Bedurfnisse deckt. Wir informieren auch tber die tagliche Ladung im Sommer wie im Winter,
flach montiert oder auf 60° aufgestellt.-

Einmal montiert 1adt die Solaranlage umweltfreundlich mit der Sonne Ihre Batterie wieder
voll auf.- Und das viele Jahre. Denn die Leistungsgarantie der Solarmodule betragt

25 Jahre! - Und ganz wichtig, achten Sie beim Kauf nicht auf klingende Namen sondern auf
die Siliziumklasse der Solarmodule. Diese sagt etwas dariiber aus, wieviel Energie Sie bei
bewdlktem Himmel noch "ernten". Ich habe Ihnen eine Ubersicht aller Module beigefiigt, so
dass Sie selber sehen konnen, das die KYOCERA Solarmodule mit der Siliziumklasse 1 bis
20% mehr rel. Wirkungsgrad bei 1200W/gm ( das entspricht einem voll bewolktem Himmel)
erzielen. Denn Sie sollen mit weniger Investition das Maximum an Ladeleistung erzielen.

Einen entscheidenden Schritt nach vorn bringt derREUSAT Laderegler. Diese aus der
Raumfahrt ibernommene Regeltechnologie erzielt je nach Solarzellenzahl eines Modules
bis 40% mehr Ladeleistung! Das heif3t: weniger Module und doch gleiche Leistung! Das
spart Geld und Platz auf dem Dach. Ich habe lhnen speziell von den Solar-Reglern einen
Vergleich beigefugt.-

Und die Wintercamper unter lhnen konnen bei REUSOLAR noch einmal die Halfte an Geld
einsparen. Durch die Aufstellmdglichkeit erzielen Sie im Winter die doppelte Leistung, als
wenn Sie flach montieren/ aufkleben. REUSOLAR ist DER Spezialist der Solartechnik im
Wohnmobil. ( Vormals REUSOLAR-GmbH ) - Bitte wenden !



Zum Schluf3 noch ein Bonbon: Da Sie mit Ihnrer REUSOLAR Solaranlage 100% zufrieden
sind, werden Sie mich natlrlich weiter empfehlen. Denn andere Reisemobilfahrer werden Sie
fragen, ob Sie zufrieden sind. - Sie empfehlen uns selbstverstandlich weiter und geben dem
Interessenten eine Visitenkarte mit lhrer Empfehlung und Ihrer Kunden-Nummer mit. Diese
erhalten Sie beim Kauf einer Solaranlage automatisch, sowie lhre Mitgliedskarte.

Wenn sich dann der Interessent mit Ihrer Karte bei uns meldet, schreiben wir lhnen 2% des
gekauften Betrages auf Ihr spezielles Gutschriften Konto. Wir senden lhnen diesen
Kontoauszug dann per Post zu und Sie wissen immer Uber wieviel Guthaben Sie bei
REUSOLAR verfigen. Wenn wieder eine Batterie gekauft werden mufd oder Sie einen
Wechselrichter oder sonst etwas aus unserem Sortiment benétigen, wird dieser
Gutschriftbetrag abgezogen. Damit kdnnen Sie je nach Anzahl der Empfehlungen den
gewinschten Artikel unter Umstanden umsonst beziehen

Wenn Sie noch Fragen haben , stehe ich Ihnen von Dienstag bis Donnerstag von 16-19Uhr
zur Verfligung. - Wir méchten das Sie 100% zufrieden sind.

Telefon: 0151-12 49 88 78

Es grufdt Sie herzlichst ein Wohnmobilist der seit 20 Jahren mit seiner Solaranlage autark ist.

Raumfahrt Diplom-Ingenieur Hans-Joachim Reuther
Geschaéftsinhaber / Technischer Leiter

Anhang: Technische Info

Solarmodule bestehen aus 36 Silizium-Solarzellen. Je héher die Zellenzahl um

so hoher ist der Stromzuwachs bei Verwendung eines REUSAT Laderegler liefert das Modul
laut Datenblatt z.B. 3 Ampere, so betragt der mégliche Ladestrom ca. 3,8A bei 36
Solarzellen, 4,2A bei SunPower Moduln.

Mit einem Shunt Regler wiirden Sie nie mehr als 3 Ampere messen.-
Ich empfehle Ihnen das SunPower- und die KYOCERA Solarmodule.

Die Leistung eines Solarmodules ist unter anderem abh&ngig vom Einstrahlwinkel der
Sonne. Der mathematische Zusammenhang entspricht dem Cosinus phi des
Einstrahlwinkels Durch Aufstellung und Ausrichtung zur Sonne Iaf3t sich der Ladestrom mehr
als verdoppeln.Den Zusammenhang entnehmen Sie bitte der beigefiigten Tabelle:
Flachmontage v. Solarmodulen.

In eigener Sache:

Ich stehe Ihnen mit

meinem technischen know-how weiter zur Verfigung - und werde Sie immer mit den besten
Solarsystemen bedienen. Denn nur REUSOLAR / hat das know-how der
autarken Energieversorgung konsequent umgesetzt. Angefangen vom ersten
energieautarken Solarzentrum Europas, tUber 5.000 energieautarken Wohnmobilen und nicht
zuletzt in Zusammenarbeit mit dem Nobelpreistrager fir Umwelt, Dr. Hermann Scheer, viele
Einfamilienhduser ohne Stromanschluf3 u. ohne fossile Energien gebaut.

Auch das ZDF und die ARD drehten Fernsehsendungen mit mir und meiner Solartechnik.
Eine DVD mit allen Filmen kénnen Sie in meinem Shop bestellen.

. —Ich freue mich jetzt schon, Sie einmal persdnlich irgendwo mit Ihrem

Wohnmobil kennenzulernen. Denn auch ich bin seit Uber 20 Jahren nur mit der Sonne
versorgt mit meinem Wohnmobil unterwegs.-



REUSOLAR e

Wohnmobil Energie-Technik

Herzlich willkommen bei REUSOLAR

Sparen Sie bares Geld bei dem gro3ten Solar- Spezialanbieter
Deutschlands. Bei REUSOLAR bekommen Sie alles, vom Kleinsolar-
Modul fur IThren Walkman tber Wohnmobil-Solaranlagen jeder
GroRRenordnung bis zum Einfamilienhaus - schlisselfertig, welches
ohne Stromanschlul3, Gas oder Heizdl zum Heizen auskommt!

Schnell, leicht und bequem.

Suchen Sie in Ruhe zu Hause |hre preiswerte und passende
Solaranlage aus. Und wenn noch Fragen offen sind, hilft Ihnen
unser freundliches Team. Einfach anrufen, mailen oder schreiben .

Bild: Reuther

Werden auch Sie zufriedener Kunde
..endlich energieunabhéngig !

Preisgarantie

sollten Sie bis 14 Tage nach dem Kauf Ihre REUSOLAR Solaranlage schriftlich preiswerter angeboten
bekommen erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag zurtick ! Wir wollen das Sie Spitzenprodukte zum
niedrigen Preis erwerben.

Qualitat

ist fir uns oberstes Gebot und selbstverstandlich. Vergleichen Sie selbst.

Einbau lhrer Solaranlage

Kein Problem. Ihrem Set liegt eine Einbau-DVD bei die Ihnen Schritt fiir Schritt den Einbau und

Anschluf an die Batterie zeigt. Damit konnen Sie leicht 200-300 € sparen. Falls Sie trotzdem Fragen
haben hilft lhnen die Hotline gerne weiter.

Spitzentechnik

die Sie woanders vergeblich suchen, finden Sie bei REUSOLAR. Als Beispiel sei hier nur der REUSAT-
Regler angeflhrt, der je nach Modul 20% bis 40% mehr an Leistung herausholt.

Nicht zu verwechseln mit MPT-Reglern oder MPP-Reglern. Das waren die Vorganger. Kleine Modulflache
hohe Leistung. Module mit der “Siliziumklasse 1“die selbst bei bedecktem Himmel noch>90% rel.-
Wirkungsgrad besitzen. ( Vergleich dazu: Siemens Module haben kleiner 75% !)

Ihre Zufriedenheit spart Ihnen Geld

beim nachsten Einkauf. Denn wenn Sie uns weiter empfehlen, bekommen Sie eine
REUSOLAR-CLUB-CARD ! D.h. Zuklnftig gunstiger einkaufen, Bei Empfehlung erhalten Sie eine
prozentuale Gutschrift und einen Gutschriftskonto-Auszug zugesandt, und einiges mehr.

Zufriedenheitsgarantie / Riicknahmegarantie  (Ausgenommen Video's und Batterien)

wenn Sie nicht 100 % zufrieden sind, haben Sie das Recht das Produkt ohne Angabe von Grinden
innerhalb von 14 Tagen zurtickzuschicken und wir vergtten lhnen umgehend den gezahlten Betrag.
( Aber nur in Original-Verpackung ohne Gebrauchsspuren und mit der Rechnung ).

Lieferung frei Haus
Ab 1.500€ Auftragswert.-- Bei Einzelkomponenten bezahlen Sie nur den ginstigsten Frachtpreis.
Sie kénnen die Solaranlage naturlich auch in Disseldorf abholen.

Bezahlung
ist einfach und unkompliziert per Vorrauskasse.

Bequemer geht es nicht.

REUSOLAR: vergleichen - kaufen - empfehlen - gewinnen !

REUSOLAR Wohnmobil Energie-Technik, Pfingstbornstr. 1, D-35794 Mengerskirchen-Waldernbach

Telefon: 0151-12 4988 78 eMail: reusolar@reusolar.de, HP: www.reusolar.de



- ()4

i relab sun sa 3bueos uaqialg Usys1s
- ZJ9N Sue Jysw 3IN - Uslianeq 3|0 Jaww|

1IOJWIO]
Hw

ENEIR

Wa1ISAS 11w

:younp uueyag

a)dazuoyalbiaug

o 16[0S U23L-ubiy g,
S

#t -9Je|0S

8vy0snad

60-20 aqefsny "ua)eyagJoA wnul| pun usbuniapuy

¥v10SN3Y WbuAdod

ap'Ie|osnal@e|osnal (|lRIAS ¢ ap Iej0SNaI MMM

dv10SNn3d

‘and

-nequig pun uedabejuop ‘Buniaydls ‘Is|balape ‘usuul zresjaged]
‘18gepielzads ‘(59-d1) Buniynjyoinpyoeq s1yolpiassem ‘ [agexnpon
‘uaualyasabeluoi HW BINPOA :Udjeyiua s | 3S 3|y © Buejwniaai

‘uagababue nejqualreq wap jne spe

‘UJdal| WONS Jyaw uuey [NPON-IejoS ud 'y'd

‘Bunisia aydlBow fewixew alp Jawwi uazinu Ja|bay-1vsn3ay

2lasun -"uagaLlag Bund-ddIN usiuueuabos wi ydiu paim

INPOIAl Seq ibunisia uaydlBow [NPOWLIR|0S WOA I8P %0/ Inu
|leq4 uabnsunb wi uazinu Ja|BalluNys afewIoN :aIS usiyoeaq :1a|bay

ibnia4 - "uagaljyosue us|balope i By - uagapyny
-ddIN uap ue auaneg aip |age yamsiaid
uauajaljabuw wap NN

"uspuIgJan
J1a|Basape wap 1w pun
uayaizuia |agey] ‘uagapine asop
-lagey| ayaipiassem auayalabiw
aIp 1z18( 19g9y usyaIalh wep NN
uabeayne 1aga|y
i abejuowinpo alp 1si biua4

- ‘usqgap
-jne pun uabuugjne Jagapyreizads
uauajalabliw usp yoou InN

(19q

1631] Bunyvjuy auap|igaq aneuas)
"uagjallyosue [NPO\ Ssep ue |agey uagal|yos
a1bnjabiag sep yoou Inu uueq -ue |aged|
-"Bunsni -usgneJyos
-ydeu||a1SineIauIAN BIp AN JIaNNN INPON Sep

-ssalduig alp pun uabuniyog
ua1811818GJOA BIp Yyone aIS uayass
yoljnaqg "ualsnuow [npowJsejos
Sep ue 9|ljoid-n|v usyaig| aid

ue ajyoid

abejuo alp 1s! yoejuie 0S

$NIYOSUY USYISIIS|S BIMOS
abejuow|ioid ‘BuniaIagIOA SIP NUYDS INJ NUYIS UsUY| Yl

ab18z JaIH "180 AAQ udINUIN G9 Buld 1631 185 Wwapal

uua( "uajanuow nz yoejuid zueh puis s 1 3S-HvY10SNIY aid

:obejUoN

3 £z 366T '4S0-TL IN-lIe1seg Bumsispeneq wem 000T
m &% 36T ‘4 XX-T/L TIN-||81seg Bumsiapieneq wem 00g
858 usnnH 'n 1008 ‘IGOWUYOM Iy
=2 P Bunbiosiaawons ajiqow aiq
m w\m Q ‘USSSE| UBY0 JYya aYISUNn
S co Ul ayeulaq aIp JslBAUl-

2 3 (rem oooTNeNedyRly WNZ Siq

j= (e 00T)49MOd-193%20d WOA

@ SEVRNESYREINS L ITIENEINSEN R

oin3--‘79 :siaid

i @pums oid yT Inu 16nouaq

pun adweyn|o Beps, woudsiug
adwejredsalbiaug uojwiepn abijod-1
MTT HW 81yona|neqny-uswsiid

i asneynz aim 1yoI‘uadwe|redsaibiauz-signend [abusis

490-690:IN-"1S99 ‘Y00z Unys Japuassed 4 20-290 :IN-|19}sag
. i Jyaw uazyeyosage udy - 1yals BunbnpiaA Inz ausneg
3" 66€ qe J81y] Ul yoou aib1aug [aIABIM 11BYIaYDIS BIp uauy| 1q19
-alIaneqUINEIUYOAN J8p Bunuuedssusneg

‘wonsapejug/-epe ‘Tenzedessusneyg suLlUSWON

:ue yonupydouy jne usuyj b1z s3 JeyuduaNeg

uap Iy JynyjueL 913 "30009-00d TeiabssaN sse|D 1s1i4
JelabyaN-lesIanlun Igyaqnz

0in3--‘6Z JnU : SIdld
wiasAsie|os sapal ny gnA uIg

19S-gn|yosuy €
Jeqieyos BunyonajagpunibiauiH ane|g
1elzedeyalianeg In) ablazueuayeg
ablazueapepuayal]l -3 210y
ablazueape]

Jeqieyoswn }oArZ / JOAZT

‘1218W1|0A safeubia

[[0U0D allened - dOT
‘usluysulua a1sI|Siald Jap aniq asiald
'4-2T-02T IN-l|I91sag

( gaulagiawwWos wy )

"WA'N usulydosewuayony ‘uyopeeH ‘ajjamoudin

:Yd11Zyesnz 1a)you|asydsp\ Wwauld Jiw Bunpuigia u|
‘uojaapiuN4 ‘abejueRWIY TOOD-T-AVEL ‘Ynjwn ‘Bunyonaleg
NueIyaS|yny| Jossaidwoy ‘abejuy-02191S ‘1eS0INY ‘IqUION03PIA
1Ny} pusyalaisny

Bunsia] agjoib

ayae| BUIB[Y'INPO Jamod-yBiH walsaq s ¥y 10SNIH IN

i1ge| usyo .
Uy 0€ 19po umooe  :Bunjisjnessiuim IN
JYsaw SYISUNM auls) 3ID  yy oz Jepo ym ovz : Jeuip Belussabel
abejuy-re|osuazids aulg  Uv96 48P0 UM OST'T : Jawwos Beiuasabel

UINPOIN dH-MG6 %omS ¢ 1w abejuere|os najdwod-ddiN Wemo6T

(1a169d -1vsSn3d ¥N) : dH-MO6T



‘Slald - dOL ‘99IAI8S - dOL ‘@amnpold - dO1 ‘Buniesag - JOL
ua|igowuyop U IeINeIR|0S pUdsne] UsalA
uoA Buniyey3 1ap WA 1Y 10SNIY

uswiysujus
a1s||siald Jap aniq asiaid

19S-nejdwoy §19s : 'qay

'4-90-02T :'IN-||I9iseg
abejueewiy 1O0D-TAVHL

19p0 AOEZ JDIYOLISSYIM -
(Umvy ) Bel/ms §war -
(Umog ) adwndiassep -
(Umo9 ) 19AI809Y-1eS -

(umorT) bBel/ms g isyssuied -
(umose) “IYIS|YN--Idwod-
N pusydlaisny

Uv 0€ 18po Ym 09¢ :Bunjaisinessiuim 1IN
yvoz Japo Ym 0wz : 18w Besasabel
Uvse 19po Ym OpTT : Jewwos Beluasabel

abe|uele|os na|dwo- e S6X2
(xiBesualysN 9%0v SIq
19169y-LvSNIH IN ). NeANOG T

099 X EPOT =Ww ul g X 7] ‘gewnpo

a1si|siaid Jap
aNIg 8IS uawyalua asiald ald
‘4-G0-02T :"IN-|I91sed

1esnaldwoy §18S : "qqv

(gaagqiawwos  wy)

(Ump) Bel/pS §yor -
(umog ) adwndiassep -
(umos ) JOAI929Y-1eS -

(Uumost) Bel/ms 9 Jayssuied -

N} pusyolaisny

Uy 62T gqe : Bunjysydwasusneg
UV GT 18po Ym 08T :Bunj@isinessiuim 1IN
Uy 0T J8p0 YMOoZT Jaiup Beluasabel
Uv/¥ J8po Um 0.G : Jawwos beruasabe]

abejuele|os najdwoy nep S6

(xiBeauaIyBIN %0V SIg
JslBay LvSNIH W) NANG6

099 X EYOT =Ww Ul g X7 gewinpow

alsi|siaid uarbnyeblaqg Jeap anig oIS
uswiyaujua siald us|enpe uag
(galnagiawwios wy)

(Umooy) "ed Iyas|yny-dwoy -

19sn9(dwoy 1 19S : "qqy

(umsr ) Bel/ms €yorT -
(Umse ) adwndiassep -
(umog) JoAI929Y-1eS -

(Umo6 ) PBel/ps € Jsyssuled -
N} pusyolaisny

UV 0€ 18P0 Y 09€ : Bunjisinelsjuim 1A
Uy 9T 18po UM 08T :  Jauip Besussabel
Uvyo. 19po Ym ov8 : Jawwos Beruasabel
abe|uensjdwoy

nepM\ OvT = WepM 0L X ¢

(+iPenJalysN %0v Siq
19169y -LlYSNIHWN) : {7 - ST

j a1bIaUT JyaLU SIS USIUIS YORUBP PUN J0ABQ “Jenuer "N 1aquiazad Wi nu Hib Jajuip

‘ualsiajiyemab pueisgesbunyn usrewndo uauia alp ‘ue uajyoidreizads

W anpowLe|os alp ¥y 10SN3Y 19181q gleysaq - "usuydal nz ualsnjiansbunisia
uaydI|gaya W aIS udgey UsjSUOSUE ‘Ualaiuowl Joyn[Ialuly JaWwi ajnpouwe|os
:Bnyoim sispuosaq Buniyoy

"1Z18SUIS UIasNeH udxJeineaifiaus ul 8|NpoWIR|0S-YHIDOAM U Yy 10SNIY

wnJem yane aIS UaSSIM uue( - "I19||91SIaH Jaydl|palydsiajun yaia|fiap uapjaiip yainp
AIPIRIqO-"uabnaziaqgn Jaqias abejuelsal s ¥y TOSNIY Ul UOABP YIS UdUUQY IS

"9|191S T Ue Hw Beluaaifiaul wi usyals a|npoWIR0S-YHIDOAM - 'MSN MOV TXT
neISUR MO/XZ BP0 ‘M 00TXT HeISUBR M 0SXZ "g°Z juIsiWiulw Nz aisnpaasbunieyosqy
wn ‘us|idnzjne uayayuIg alauldpy jne Bunisia|Npo 81Bnouaq alp Jassad 1sl s

SaTL-SIXeld
AAQ-NBqUIT "UILIGY *[oUl UBIIBIZUIT OE NZ SIY SNE UBYISaq S 19S-1K1 allY

als||siald uaibnyabiag Jop anig
8IS UBWIYBUIUS 8SIBld B[BNMIY x

UvooT ge :buniyaydwasuaneg
(gainagiawwos wy)

19s-naidwoy €19S : qav

(Umsy ) Bel/pmsy i -
(umse ) adwndiassep -
(umsy ) 19A1929Y-1eS -

(umozt) Bel/pisy Jayassulad -
N} pusyolaisny

UV GT 49p0 UM 08T  :Bunjisisjnessiuim 1A
Uygs 19po UM 06 : Jaluipn Benussabel
UVYSGE 19p0 UM 0Zp : Jawwos Benlasabel
abe|uele|os najdwoy - epn 0L
(xibeauaIyaN %0v sig
‘1eqlalnels-'uyopn Jep uspe| winzs|bay-1vsSN3Id U ) ¢ €-S74

099 X 8L/ =ww ul g X 7 :gew|npoy

:snelay uadA| usbe|uy usuagauydsaq puaysisyoeu
3Ip YdIS uauaisi|jeIsLy uabejuere|os [IgOWUYOAA
usyNeMIaA | 000°S 1agn UOA asAjeuy Jaule yoeN

iuyaxabwn neuab os)y jjBunisia]

-apeT aisbupalu a1y| sueneg 18199

189 uabuugie Js|banunys ayalan

aueneg J1a193| 1ag bunisisjape 81sydoy
‘Beluaiysin 9oy SIq 19169Y-1YSNIY HAx -
WaISAS JW ‘uagapyine yoejuls -
1911919 I0A BuN||B1SINBIBIUIAN -

AAQ-nequiz “Pul zyes|age 1agaly

‘Buniynyyoinpyoeq 1sag-An‘a1sajassem’

:S18S - "V10SN3Y I8P 3|IBLIOA

usjeysyoupali4 43INJOd

189 6.6T aiyer wiise|zinN
gejaoeds Jaule uoneibaiu|
Jauia 18q Inaiuabuj usbunl sje
yolw aIS uayas puayaisuagan
:alyeUgJRI\ Buap|igsusnelIan

- 31Y2QW uaseds pja9 YdoIIs wap Jaun
pun 81yoow usyabula assiwoidwoy aulsy Jap
uspuny| uajjoAsyanidsue uap Inj usbejuele|os

juapuny| uap Inj siugabig sep jne “Buj 18g1ISq|9S YdIs Inj 1oid
ua1syoQy Uap pun siaidsjnexuig usp jne Ineyos uuewney

uig - "u1d uabejuele|os |IqOWUYOAA 31p N} usiuauodwoy)
ua)sfewndo pun ualsaq alp JNU 1z18s pun yaljugsiad 197
H3IINYOQ Jaulas sne Ja||91sIaH aj[e Juuay 13 "uuewyney uiay
pun Jnajuabuj alul J81s4a Ul 1s! Jayinay (Uyejwney) bul-1dig
¢ usbejuere|os ¥Y10SNIY wniem

‘uajNpowWLe|0S Ualapue 1w sfe uabe| uagnll ue Jysaw 9,0z Siq
jwep T, 9SSePWNIZI|IS Jap NW jNPO WN UdNPOW.IR|0S uap

180 YaIs se Jjepurey suabugn “Beiu3 Jysw 90 Siq uis|baiepe]

-1vSNIY "Y10SNIY Uap W 1ydlalia pun 1aynjauly
fewndo sa paim ‘1s1 1gapab yoeq sep jne puelsqy IW sa eq -

‘uazind [NPOJA WIAp Jaiun uuey UewW pun Jajuniay 1yasini
99UY0S Jap ‘,usiuia, alblaul Jysw 9,08 Sig Yalis 1ge| Jwep
juia)aMIB Bun||a1SiNeIBIUIA JBUIS JW YIS 1ge| [NPOIN Sapar -
:puIs 9|I8LOA "1gaab yoeq sep jne pjalip [NPoA sep

paim yweq “usjyoidieizads yw

abejuele|0S 8Ip UBJdIl WY 10SNIY "y d usgspyne Jusbijeiu
¢ YdIu Jspo uagapiny

(Inpowe|os AN S6 UIS NN ) e G6

=z younp 318196 M 06T 0S|V"d4[eH aIp ed Bunjsisjnesaiuim
dV10SNIY Jop W 1apo (e §6 X Z "8D) 1A 06T "UlW 3IS
uabnguaq uaj@isnziaiaq JauIpn wi Bunisia ayois|b aip wn
-’Inpow.e|os neM 0S

ula osje uabnQuaqg aIS NeA 0G "ed OS[e ‘i Yainp yoneigian
-sabe| uap aIS Ua|Id] galagJaWWos uap N4

UMEIT = awwns
UMEE= PISE X NeMTT JETR]
UM 0€ = "PISZ/T X Nep 09 adwnd
UMOE= 'PISZ X Nep\ ST 19AI929Y-1eS
UMOL = 'PIST X NeMSE Jayasule

: |Jaidsiag uig “us|yezuswwesnz

JayanelqiaA ajfe pun uaiaizidiinw usiazine uayalbel

uap HW pun ua)sijne I1ayoneiqiaA alp Jnu uayoneiq als

¢ Ua1 abnouag Bumsia|NPo [a1ABI
HIMONNS 18P0 YHIDOAMN:IUYBM T-"UBINPOIN

uaJapue Jagnuabab Jyaw 9 0z Sig "uagey Janamuabay 19q
yone woJisape uajewixew Uap ais Jweq T assep-wnizi|is
J3p Ul YHIDOAM +18M0duns:a|npon 1I9mz Inu sa 1q16 eq

¢ Inajuabul-"|dig-uyejwiney Jap yaydwa a|NPoN SYBM
uynyabyoainp 19|6ay-1vSNIH%0Z+ HW uapinm uabunuydalag
3|V :Buniawuy) "uaiynyyainp Jagies Bunisia|npoln apal
I} Bunuyoay asalp 8IS UauUEy UNN "dLaMSNIA
puis seq Uy 6 Japo UM 0ZT ualem seq “usiula bunisia
1yaW 9508 SIq BIS UBUUQY Bun||@1sineIBuIA JauIswW I

UV G 19po UM 09 osle (T) suld nw abejuoy uayaeyy Jauis
190 8IS uasdIZidninw ( zIeW - 18goMO ) Jyelgreylsiuim wi
Uy 0z "ed os[e ‘uspunisaladwy ,usiaiulaal, aip uew
JeyId ‘YOA ZT yainp ose 18} bunuuedsaueneg aip yainp
Bunisia] asalp uew uuap “(uspunmisnepn =ym) UM ove
=t X Wep 09 189 "y'a "uaiaizidninw nz () JoIA yw Bumsis|
-INPON suLBl[eIsul BIp Inu (Jequisidas - |udy ) Jyelgrey
-Jawwos wi a1s uayoneiq Belug usyolber ualspiw uap N4
‘]aidsiag uie uauyj ya1 8gab ‘usyoew Nz yorjuld s wn

¢ abejuele|0S BuId 191SI19] SBM
‘uaiyngabwons pun aziejdbuidwe) ny pjeo abusiy
auIa IS uaJeds 1aquagau pun “InyeN Jap Jw Buepjuig
wabn-0600T Ul Sep pun - "uassaluab Nz 1ojwod wajre Nw
118y1a14 AIp ,8SO0PXYIIS,, Jauld UoA Bibueygeun uawiwoy
-lloA ‘ya1BQwi S8 1S! IUYd8LL|0S 18P BjjIH Jap NW INN
¢ I1GOWUYOAA Wi Yiuydale|os

"U9]]|0S USSSIM aIS SeW\

JMOMIUY
:abelq 9

‘Homiuy
:obelq g

oMy
:obeld 'y

oMy
:abel g

oMy
:abelq 'z

oMy
:obeiq T



Der Super-Regler

Mit Satelliten-Technologie

REUSAT - Regler / DORNIER
Bis 40% mehr Ladeleistung als Shuntregler

Allgemeine technische Daten:

Technik . Peak-Tracking
Max. Solarmodulleistung : 190 W oder 240 W
- Max. Modulspannung . 28 Volt oder 56 Volt
Batteriespannung . 12 Volt oder 24
Volt
Wirkungsgrad . ca. 92%
Temperaturkompensation: 20mV/ °C
Arbeits-Temp.-Bereich . -20°C...50°C
Abb. 1: REUSAT 2-190W fur ~ Abb. 1: REUSAT 1-190W fur Kurzschluf3sicherung . elektronisch
Wohn-/Starterbatterie eine Batterie Verpolungsschutz . Dioden/Sicherung

Dunkel-Stromaufnahme : typisch 0,1 mA !l

Allgemeine Beschreibung:

Der Laderegler REUSAT 1/2 ist das optimale Bindeglied zwischen Solarmodul und Batterie.

Er regelt den Arbeitspunkt des Solarmoduls durch einen getakteten Spannungswandler so, daf3 bei
unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, Temperatur und Batteriespannung immer die maximal zur
Verfigung stehende Modulleistung zur optimalen Ladung der Batterie genutzt wird ! -> Peak-Power-
Tracking.

Abhangig von der momentanen Batteriespannung der Umgebungstemperatur und je nach verwendeten
Solarmodul (-en), erhalt man einen um 20% bis 40% gro3eren Batterieladestrom als der tat-

sachliche momentane Modulstrom ist.-

Je leerer die Batterie ist und je kalter es ist, umso hoher fallt der Mehrertrag aus.

Das Ladeende wird durch eine temperaturkompensierte Uberwachung der Batteriespannung detektiert.
Erreicht die Batterie ihre Ladeendspannung, wird der Peak-Power-Tracker durch eine Spannungs-
Regelung abgelost, die die Batterie im voll geladenen Zustand halt.

Der Anschlul3 zur Batterie und den Solarmodulen erfolgt Uber stabile Schraubklemmen fur Kabel-
Querschnitte bis 6mm?®. - Die Anpassung an Blei-Gel ist laut Aussage der Fa. .Sonnenschein nicht mehr
notwendig. Optional ist ein externer Batterie-Temperatursensor erhaltlich.

Der Zustand des Reglers wird Uber 2 Leuchtdioden angezeigt. Hinweis: Der Regler wird nicht von

der Batterie, sondern von der Solaranlage versorgt. Dabei kann es zum flackern der LED kommen.

Das ist vollkommen normal! Der REUSAT 2 schaltet bei voller Wohnraum-Batterie auf die Starterbatterie
um.

O beide LED aus keine Solarspannung vorhanden (Nacht), oder Batterie defekt
O gelbe LED leuchtet Batterie wird mit maximaler Leistung geladen
O grune LED leuchtet Batterie voll, Ladeerhaltung(Angaben beziehen sich auf REUSAT1)

Der REUSAT-Regler ist in folgenden Ausfiihrungen erhéltlich: In 12V oder 24V mit 190 Watt oder 240
Watt sowie in der Ausfihrung-2, fir 2 Batteriesatze ( Wohnraum / Starterbatterie

Mehr Ladeleistung mit weniger Solarflache !



REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

Anschlul3hinweise:

Solar-Modul -KYOCERA Siliziumklasse 1
(min 36 Solarzellen
besser SunPower High-Power Module
nur bei REUSOLAR)
Wenn Sie den Gehéausedeckel
abnehmen, kdnnen Sie die Briicke
_ + interner/externer Temperatursensor
konfigurieren. Nur REUSAT 1!

Den REUSAT-Laderegler bitte in der
Nahe der Batterie montieren.
Griune LED=

KEZ-Sicherung “Batterie voll”
REUSAT-130, 10 /
REUSAT-240, 15:\\ | Gelbe LED=
unter dem Deckel! ///“Laden“

y Anschlufd fur
2,5 mm - Minimum | | externen

Batterie-Temp.
Sensor,REUSAT1

2,5 mm *>Minimum

Achtung Hinweis:

__-Sicherung 15A

: : : R direkt an den +
Diese Regler wird nicht wie tblich Batteriepol an-

von der Batterie mit Strom versorgt, schlieRen
sondern Uber die Solaranlage. (Leitungsschutz)
Dadurch wird der Ruhestrom auf

unter 1 mA reduziert !

Es kommt aber in der DAmmerung

zum flackern der LED's.

Das ist ganz normal und kein Grund

zur Beunruhigung.

Batterie

Mehr Informationen erhalten Sie auch im Internet: http://www. reusolar.com
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Schaltplan:

Solar-Modul -KYOCERA Siliziumklasse 1
(min 36 Solarzellen)

oder SunPower High-Power

nur bei REUSOLAR)

2.5 mm > Minimum

REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

REUSAT-190
REUS/

Optional ist an den
Regler ein Batterie
Temperatur-Sensor
anschlieRbar
(empfohlen)

2.5 mm * Minimum

2.5 mm *>Minimum

__-Sicherung 15A

[F

Starter-Batterie

direkt an den +
Batteriepol an-
schlie3en
(Leitungsschutz)

Wohnraum-Batterie

Mehr Informationen erhalten Sie auch im Internet: http://www. reusolar.com



Technische Information

REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

So sieht ein 70 Watt Set aus

Aus diesen Einzelteilen besteht das 70 Watt

Stuckliste

1,0 Stiick
2,0 Stlick
4.0 Stick
4.0 Stuck
4,0 Stick

KYOCERAKD 70

PROFILE 70W - Winteraufstellung-Vorbereitung
Edelstahl-Schrauben M 6x20
U-SCHEIBEN,6,4mm verz, DIN 125 KP,
FEDERRINGE verz M6, DIN 127

4,0 Stiuck ABC-SPAX-S,4x16mm, PZD SEKO GELB VZ

1,0 Stiick
1,0 Stiick

WURTH Zebra klebt und dichtet, weif3, 310 ml
KABELABZWEIGDOSE HE KF9040

1,0 Stiick AKS PG16-VERSCHRAUBUNG

1,0 Stick
1,0 Stick
2,0m
2,0 Stiick
7,0m
7,0m
1,0 Stiick
1,0 Stick

1,0 Stuck
1,0 Stuck
1,0 Stiick
1,0 Stiick

SECHSKANTMUTTERN FUR PG16, GRAU
O-RINGE FUR PG16

GUMMILEITUNG HO7RN-F 2x2,5
QUETSCHKABELSCHUH 630 C/4 GABEL
VERDRAHTUNGSLEITUNG HO7V-K 4,0 rt
VERDRAHTUNGSLEITUNG HO7V-K 4,0 bl
LADEREGLER REUSAT1-190, 12V
FL-SICHERUNGS-SET PUDENZ: bestehend aus:

1,0 Stiick FKS-SICHERUNGS-HALTER 178.6152.2501 PUDENZ

1,0 Stiick ADERENDHULSEN 473/8 2,5mm)

1,0 Stick QUETSCHKABELSCHUH 630/8 RING
0,17Stiick LUSTERKLEMME HKL 143N 10mm?

1,0 Stiick FKS FLACHSICHERUNGSEINSATZ 15A
DVD-/WOMO,energieautarke Hauser
KABELVERSCHRAUBUNG POLY HKL 250/13
SECHSKANTMUTTER POLY HKL 3420/13
O-RINGE FUR PG13 52005740

Bei REUSOLAR ist ein Komplett-Set wirklich komplett !

( 39 Einzelteile )



Technische Information REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

So sieht der Nachristsatz fur die

Aufstellvorrichtung aus ( Winterset )

Abb.: Aufgestellt Back

Abb.: Alle bendgtigten Einzelteile “Winterset” Abb.: Aufgestellt Front

Aus diesen Einzelteilen besteht die Modulaufstell-Nachristung (Winterset)
( passend zu allen REUSOLAR Modul-Systemmontageeinheiten )

Stuckliste

Stiick 019-07: SCHARNIERE REU09

Stuick 019-10: AUFSTELLWINKEL (40/60/80/120) REU014

Stiick 019-30: FLUGELMUTTER, M6x11mm EDELSTAHL

Stiick 019-31: FLUGELSCHRAUBE, M6x12,EDELSTAHL, DIN 316, A2
Stick 019-32: SECHSK.SCHR. , 6x25,DIN 933 A2,

Stuck 019-32: SECHSK.SCHR. , 6x20,DIN 933 A2,

10 Stuck 019-40: U-Scheiben, 6,4mm,DIN 125 A2 53573B

10 Stiick 019-46: FEDERRINGE A2, 6mm DIN 127

10 Stuck 019-39: MUTTER, M6, A2, DIN 934,

2 Stuck 019-06: KNOTENBLECH REUO08

AP ODNDNDNDDN

BeiREUSOLARat alles System

eMail: reusolar@reusolar.de , Internet: www.reusolar.de
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Produktbeschreibung: Batterielberwachung

REUSOLAR

Beste
Preis:

DCC - 6000 :

Das Batterielberwachungssystem

Mehr Sicherheit

II-Nr: 063-01
398,--€

durch kontrollierte
Strom versorgung

Das DCC-6000 ist ein microprozessorgesteuertes, intelligentes Uberwachungssystem.
Das DCC-6000 erfal3t Lade- und Entladestrome und errechnet unter Berlcksichtigung
eines Korrekturfaktors den aktuellen Ladezustand Ihres Akku's. Der Ladezustand

wird in Amperestunden und Prozent angezeigt. Zusatzlich wird die Batteriespannung
angezeigt.Sie erhalten jederzeit einen Uberblick tiber das Funktionieren von Licht-
maschine, Ladegeraten und Solaranlagen.- Dieses Geréat ist programmierbar. Sie
koénnen u.a.die Batteriekapazitat, den Shunt-Typ und den Korrekturfaktor eingeben.

Technische Daten des DCC - 6000:

Ver

Stromaufnahme

Messbereiche

sorgungsspannung: 12 / 24 Volt

4 mA

Shunt Type 1: 0,002 - 50,00 A
0,001 - 999,90 Ah

Shunt-Type 2: 0,01 -500A
0,001 - 9999,0 Ah

Shunt Type 3: 0,1 - 5000A
0,001 - 99990 Ah

Genauigkeit:

Beleuchtung:

+/-0,1% +/- 2 Digit
Stromaufnahme 10 - 30mA mA

Temperaturbereich: -10 bis +60 Grad C

Messverfahren: Sigma Delta,Autoabgleich

LCD - Hintergrundbeleuchtet
MaRe:( H=59 x B=140 x T= 40) mm

Diqital-VoItmeter DVM-20, pie Batteriespannung fest im Griffl Nie unter 11,7V entladen

Anschluf3 Hinweis Digital-Voltmeter :
(45 x 25)mm

Sicherung
01A

Hinweis:
- Nur bei DVM-20 mit
Beleuchtung die

Preis:

DVM

+

12V-Batterie(n)

Einbautiefe: 20mm

gestrichelten Leitungen
Uber einen Taster
anschlielen

- Kabelquerschnitt ca.
0,75mm?, PluR-Kabel
an der Batterie absichern!

Diese beiden Messgerate sollten
zur Grundausstattung gehoren !

Digital-Amperemeter DAM-60, zeigt alle Lade- Verbraucherstrome an

Anschluf3 Hinweis Digital-Amperemeter :
(45 x 25)mm

gelb

Hinweis:
- Nur bei DVM-20 mit

Neuer Minus

Pol.
S / Beleuchtung die

axun
graura Taster I,,Jl I

blau

Sicherung
01A

gestrichelten Leitungen
Uber einen Taster

Preis:

Shunt

DAM
60

1 9 9 . 9| ;,;V-Balterie(n)

anschlieRen
- Kabelquerschnitt ca.
0,75mm’, PluR-Kabel

Einbautiefe: 20mm

orange'm I schwarz
LA R RN}

an der Batterie absichern!

Achtung: Alle Kabel vom Minuspol abklemmen, MeRshunt anschlieRen und alle Kabel auf der
Seite “X” wieder anschlieBen.Es dirfen am Minuspol keine Kabel mehr angeschlossen sein!

Wohnmobil Energie-Technik

Bestell-Nr: 063-10
33,--€

Bestell-Nr: 063-40
49, --€
inkl. 60A MeRshunt
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Technische Information

Telefon: 0211-159 86 19

REUSOLAR

Wohnmobil Energie-Technik

Batterie-Parallelschaltung +

Wechselrichter an 12 Volt Batteriesystemen

Bitte beachten Sie, daf3 beim Betrieb von Wechselrichtern an Batterie-
Systemen der Batterie sehr hohe Strome in kurzer Zeit entnommen
werden.

Das funktioniert nur dann problemlos, wenn einige Grundsétze beachtet
werden.

1. Die Batteriekapazitat mufd an die Leistung des Wechselrichters
angepalit sein.

2. Die Zuleitungen vom Wechselrichter zur Batterie muf3 mit entsprechenden
Kabelquerschnitten und nicht zu langen Leitungen ausgefiihrt werden.

3. Die einzelnen Batterien sind mit Sicherungen zu entkoppeln und die
Zuleitung zum Wechselrichter direkt an der Batterie abzusichern.

Leistung des Min . Batterie Sicherung zum Sicherung Kabelquer-
Wechselrichter Kapazitat C20 Wechselrichter Batterien schnitt, I=1,2m
300 Watt 100 Ah 30A - 10 gmm
600 Watt 200 Ah 63 A 30A 16 gmm
1000 Watt 250 Ah 100 A 63 A 35 gmm
1500 Watt 300 Ah 200 A 100 A 50 gmm
2000 Watt 400 Ah 425 A 200A 90 gmm
Blockschaltbild: ( z.B. fir 3 Batterien )
| —| + =
| I—
Si Si [ -
— — Si 230V
. . * . 50Hz
Wechselrichter
Batterie Batterie Batterie




lhre Club-Karte : Vor + Ruckseite

Das Club-Mitglied geniel3t folgende Privilegien:

REUSOLAR
MEMBER - CARD REUSOLAR
Wohnmobil Energie-Technik
fur: - Bei einer Vermittlung einer
o Solaranlage erhalten Sie 2%
e agpar Vermittlungsprovision als
........................................................ Unterschrift der Geschafts- E|nkaufsgutsche"q'

filhrung. Ein rechtlipher
Mitglieds-Nr.: ................................... Arepruen besientent - Sie erhalten einen zusatzlichen
Stammkundenrabatt von 3%.
(Ausgenommen sind Sonderangbote)
REUSOLAR Wohnmobil Energietechnik, Grafratherstr. 7
D-40625 Dusseldorf, , Tel.:0170-90 51 079 , Fax
eMail: reusolar@reusolar.de , http://www.reusolar.de

Diese freiwilligen Zusatzleistungen gelten bis auf Widerruf

Wenn Sie Mitglied sind, erhalten Sie Vermittlungskarten, damit Sie eine
Gutschrift auf Ihr Vermittlungskonto gutgeschrieben bekommen. - Dann
ist der ndchste Einkauf kostenreduziert oder umsonst.- Und alle nehmen

an einer Jahresverlosung teil.- Zufriedene Kunden werden bei REUSOLAR
doppelt belohnt.-

Beispiel Empfehlungskarten: Vorder- und Rickseite

Empfehlung von: REUSOLAR
Herrn/FraU: Wohnmobil Energie-Technik
M Itg“eds - N r ............................

DCC-2000

Bei Vorlage Kauf/ Einbau eines Flyer-Sets nimmt dieser Batterie-Controller:
Schein an einer Verlosung fiir einen Batterie-Uberwachungs- | :
Computer teil. Siehe Riickseite. -Volt
REUSOLAR -Ampere

Tel. 0170-90 51 079 - Ah-Kapazitat
eMail: reusolar@reusolar.de , http://www.reusolar.de
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..SO war es vor 25 Jahren..

..s0 fing alles an...

Das Wohnmobil war ein
VW-Campingbus und der
Fernseher in schwarz-weil}

Auszug aus unserem Gastebuch:







Siliziumklasse
(Kurve)

KYOCERA Solarmodule sind mit Abstand die besten Module mit der
Siliziumklasse 1! D.h. Bis zu 23% hdoherer rel. Wirkungsgrad bei
wolkigem Himmel.







..... Und jetzt liegt die Entscheidung bei Ihnen ob Sie sich fr
das beste Produkt auf dem Welt-Markt mit dem besten
Preis / Leistungsverhaltnis entscheiden wollen.-

Vor Allem optimale Solaranlagen vom Ingenieur zusammen-
gestellt.- Und nicht von Solaranlagen die von Kaufleuten
zusammengestellt wurden - mit dem grof3ten Profit fur

den Handler aber wenig Leistung fiir Sie !

...und freue mich jetzt schon Sie irgendwann, irgendwo
auf dieser schonen Welt zu treffen und das Leben unabhangig
Zu geniel3en.....

Mit sonnigen und freundlichen Grul3en

Achim Reuther

Impressionen einer Kanaren Uberwinterung

Leuchturm und Strand La Palma, der Strand bei Teneriffa: Wolke Giber dem
auf La Palma im Suden. Puerto Naos Teide, Spaniens
Januar 2004, 24 Grad C hdchsten Berg
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